=ERKADO

KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH

nr §5/DWU/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drzwi wewnetrzne systemu HALSPAN EI 30
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Petne lub przeszklone przeciwpozarowe drzwi HALSPAN EI,30

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do zastosowarn w oddzieleniach przeciwpozarowych i na drogach ewakuacyjnych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ERKADO Zbigniew Koztowski, Goscieradéw-Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Gos$cieradow
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: brak

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-6103/2013 + aneksy 1+12 Drzwi drewniane,

wewnetrzne wejsciowe HALSPAN

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Zaktad Certyfikacji CERTBUD Sp. z o.0.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, nr akredytacji i nr certyfikatu: nr akredytacji AC 158, Certyfikat

Zgodnosci Nr W707
8. Deklarowane wiasciwoséci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowan

Deklarowane wtasciwosci
uzytkowe

Uwagi

Odchytki wymiardw luzéw wrebowych i szczelin przylg. +2 mmi -1 mm

ZUAT-15/11l. 16/2007

Odchyiki wymiarow skrzydet drzwiowych: +/- 1,5 mm (szeroko$¢ i
wysokosc¢); +/- 1,0 mm (grubosé)

klasa 2 (PN-EN 1529:2001)

Odchyiki prostokatnosci narozy: +/- 1,5 mm

klasa 2 (PN-EN 1529:2001)

Odchyiki ptaskosci ogélnej (wartosci dopuszczalne): 4 mm-zwichrowanie,
4 mm-wygiecie wzdtuzne, 2 mm wygiecie poprzeczne

klasa 3 (PN-EN 1530:2001)

Odchyiki ptaskosci miejscowej: +/- 0,6 mm

klasa 1 (PN-EN 1530:2001)

Prawidtowos¢ dziatania (ruch skrzydta) przy otwieraniu i zamykaniu:

Ptynny, bez zahamowan

Dziatanie okuc¢

ptynne, bez zacie¢

Odporno$¢ na obcigzenie statyczne pionowe

klasa 2 (PN-EN 1192:2001)

Wytrzymato$¢ na skrecanie

klasa 2 (PN-EN 1192:2001)

Odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

klasa 2 (PN-EN 1192:2001)

Odpornoé¢ skrzydet na uderzenie ciatem twardym

klasa 2 (PN-EN 950:2000)

Odporno$¢ ogniowa

EI 30 ( PN-EN 13501-2+A1:2010)

Klasa dymoszczelnosci

Smi Sa (PN-EN 13501-2+A1:2010)

Klasa izolacyjnosci akustycznej
jednoskrzydtowe: Rw=32 dB, dwuskrzydtowe: Rw=27 dB

PN-B-02151/03:1987,
D1-30 i D2-25 (PN-B-02151-03:1999)

Funkcjonalno$¢ i niezawodno$¢ dziatania: warunki pracy ciezkie i
bardzo ciezkie

klasa 3 (PN-EN 1192:2001:2001)

Przepuszczalnos¢ powietrza

Klasa 2 (PN-EN 12207:2001)

Prawidtowos¢ dziatania i wartos¢ sit operacyjnych

klasa 2 (PN-EN 12217:2005)

Odporno$¢ na wielokrotne cykliczne otwieranie
i zamykanie (100000 cykli)

klasa 5 (PN-EN 12400:2004)

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Eugeniusz Nowosielski - Petnomocnik ZKP

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

Goscieraddw, 20.07.2017

(miejsce i data wydania)
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